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Giiltig ab: 29.11.2023
Ausstellungsdatum: 29.11.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11140-07-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung
eingetragener Verein
Hansastrafle 27 c, 80686 Miinchen

mit dem Standort

Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung
eingetragener Verein

Fraunhofer-Institut fiir Produktionstechnik und Automatisierung IPA
Nobelstralle 12, 70569 Stuttgart

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Prifungen in den Bereichen:

Materialpriifungen an Lackrohstoffen, Beschichtungsstoffen, Beschichtungen und beschichteten
Oberflachen

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder
ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.
Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich.

Inhaltsverzeichnis

1 Korrosions- und KHMaprifUnGen *...........ooeiiiiiiii ittt e retre e e s eata e e s senta e e e sntaeeeeanes 3
2 Mechanische Priifungen von beschichteten Oberflachen *...........cccooiiiiiiiiiciiee e 3
3 Prufungen auf lackbenetzungsstorende Substanzen * ... 3
4 OPtISChE PrUUNGEN * ..ottt et e e et e e e e ettt e e e e abb e e e e abeeeeeesaeeeeenbeeeeeenneeas 4
5 SchichtdiCKENMESSUNGEN ...ttt e et e e e et e e e s e ta e e e e s aseeessasbeeesansseeesansseeeann 4
6 MedienbestandigkeitsPrUfUnGEN * ......ooo i s e e s s e e s e areeeean 4
7  Bestimmung des FOggingverhaltens *..........ooo it e e 4
8  Bestimmung des Brennverhaltens *............u ittt e e e 5
9  Bestimmung des Geruchsverhaltens  ...........oo i e e e 5
10 Ausgewahlte analytische Untersuchungsverfahren..........cccocveeiiciie e 5
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11140-07-01

1 Korrosions- und Klimaprifungen *

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Priifarten

MessgroRe / Priifparameter

Charakteristische
Prifverfahren

Korrosionsbestandigkeit

Temperatur, relative Feuchte,
Sprihnebelauffangmenge,
Sprihnebelkonzentration, pH-Wert,
Schaden und Intensitat von Verdanderungen

DIN EN 1SO 9227
DIN EN ISO 11997-1

Bestandigkeit gegeniber
Feuchtigkeit

Temperatur, relative Feuchte,
Schaden und Intensitat von Veranderungen

DIN EN ISO 6270-1
DIN EN ISO 6270-2

Bestandigkeit gegenliber
kiinstlicher Bewitterung
(Xenonbogenlampe)

Temperatur, relative Feuchte,
Bestrahlungsstarke, Schaden und Intensitat
von Veranderungen

DIN EN ISO 105-B06
DIN EN ISO 16474-2

2  Maechanische Priifungen von beschichteten Oberflachen *

Priifart

MessgroRe / Priifparameter

Charakteristische
Prifverfahren

Bestandigkeit gegeniber
Abrieb mit Fingern und
Handen

Harte, Geschwindigkeit, Kraft, Zeit,
Schaden und Intensitat von Veranderungen

DIN EN 60068-2-70

Bestandigkeit gegeniber
Kratzen und Reiben
(Harteprifstab, Laborauto-
mobilwaschanlage,

Geschwindigkeit, Kraft, Drehzahl, Zeit,
Frequenz, Volumenstrom,
Glanz- und Oberflachenveranderungen

DIN EN I1SO 22557
DIN EN I1SO 21546
DIN EN I1SO 20566
DIN EN ISO 105-X12

Gitterschnittprifung,
Multischlagprifung,
Druckwasserstrahl

Crockmeter)
Bestimmung der Zeit, Druck, Lange, Masse, Volumenstrom, DIN EN ISO 2409
Haftfestigkeit — Temperatur, DIN EN ISO 20567-1

Schaden und Intensitdt von Veranderungen

DIN EN I1SO 16925

3 Priifungen auf lackbenetzungsstorende Substanzen *

Substanzen

Priifart MessgroRe / Prifparameter Charakteristische
Priifverfahren

Prifungen auf Lackbenetzungsstorungen VDMA-Einheitsblatt

lackbenetzungsstorende 24364

Gultig ab:

29.11.2023
Ausstellungsdatum: 29.11.2023
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4  Optische Priifungen *
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messung

Priifart MessgroRe / Priifparameter Charakteristische
Priifverfahren
Farb- und Farbdnderungs- Farbkennwerte, DIN 53236

Farbdifferenzen

Visuelle Bewertung von
Beschichtungsschaden

Schaden und Intensitat von
Veranderungen

DIN EN 1SO 4628-1, -2, -3,
-4, -8,-10

Visueller Vergleich von Farbe

Farbabweichungen

DIN EN ISO 3668

Glanzmessung

Glanzwert (20°, 60°, 85° Messwinkel)

DIN EN ISO 2813

5 Schichtdickenmessungen *

Prifart

MessgroRe / Priifparameter

Charakteristische
Prufverfahren

Schichtdickenmessung
(Magnetverfahren,
Wirbelstromverfahren)

Gesamtschichtdicke

DIN EN ISO 2178
DIN EN ISO 2360

Schichtdickenmessung
(Querschliffverfahren)

Schichtaufbau, Einzelschichtdicke

DIN EN 1SO 2808

6 Maedienbestandigkeitspriifungen *

Priifart

Medienbestandigkeit

MessgroRe / Prifparameter

Schaden und Intensitat von
Veranderungen

7 Bestimmung des Foggingverhaltens *

Charakteristische
Priifverfahren

DIN EN I1SO 2812-3
DIN EN ISO 2812-4

Foggingverhaltens

Priifart MessgroRe / Priifparameter Charakteristische
Priifverfahren
Bestimmung des Temperatur, Masse kondensierbarer DIN 75201

Bestandteil

Gliltig ab: 29.11.2023
Ausstellungsdatum: 29.11.2023
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8 Bestimmung des Brennverhaltens *

Priifart MessgroRe / Priifparameter Charakteristische

Priifverfahren
Bestimmung des Zeit, Lange, Brennrate DIN 75200
Brennverhaltens

9 Bestimmung des Geruchsverhaltens *

Priifart MessgroRe / Priifparameter Charakteristische

Priifverfahren
Bestimmung des Geruchsnoten VDA 270
Geruchsverhaltens

10 Ausgewadhlte analytische Untersuchungsverfahren

SAA AS 01.0 Identifizierung des Bindemitteltyps mit Infrarotspektroskopie
2020-10

SAA AS 03.0 Bestimmung der Glaslibergangstemperatur und des

2019-12 Schmelzpunktes mit Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization
SAA Standardarbeitsanweisung des Fraunhofer IPA
VDA Verband der Automobilindustrie

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

Glltig ab: 29.11.2023
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